
LV 304

  100% CONIFERA
  Prodotto in EUROPA
  Potere calorifico:≥4.99 kWh/kg
  Ceneri:≤0.29%

BALTIC WOOD TRADE SIA 
Valmieras iela 20a - LV- 4101 Cēsis, Latvia
Tel. (+371)28779654
info@balticwt.lv

15 kg sacchi
60/65/70/75 sacchi sul bancale 
Pallet 110x90cm

Distribuito da: 

www.balticwoodtrade.lv

Il pellet di legno è un combustibile ecologico
prodotto da fonti di energia rinnovabile. Il pellet
di legno è un prodotto assolutamente puro,
naturale, che non contiene additivi nocivi.

Parametri 
Gabby Plus

ISO17225 / ENplus A1 standard
premium pellets

 Diametro 
 

 6 mm
 

 6 mm ± 1
 

 Lunghezza
 

 9,7 mm ≤ L ≤ 3,3 mm  3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm
 

 Contenuto idrico 
 

6,4 %  ≤ 10,0 %
 

 Ceneri
 

0,29 %  ≤ 0,70 %
 

 Durabilità meccanica
 

98,4 %  ≥ 98,0 %
 

 Densità apparente
 

660 kg/m3  600 kg/m3 ≤ BD ≤ 750 kg/m3
 

 Potere calorifico inferiore
 

4,99 kWh/kg  ≥ 4,6 kWh/kg
 

 Polveri fini
 

0,2 %  ≤ 0,5 %
 

 Temperatura di
 rammollimento delle
 ceneri

1430 °C  ≥ 1200 °C 
 


